




Lista de embalaje

Especi�caciones

Preguntas Frecuentes

Regalos Navideños Personaliza como tu quieras

Foto Artística Arte De Corte

Protección fundamental
El protector de seguridad y las gafas incluidos 
protegen sus ojos de las fuentes de luz de 450 nm y 
1064 nm para garantizar un funcionamiento seguro.

Protección integral mejorada
La cubierta de seguridad de la LP4 completamente 
cerrada y el extractor de aire incorporado brindan 
protección mejorada para usted y quienes se 
encuentran alrededor de su área de trabajo 
creativa.

*Este accesorio se vende por separado.
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Múltiples Características 
de Seguridad
Protección integrada y práctica

Botón de Parada de 
Emergencia

Cubierta de seguridad

Apagado incorporado en caso
de emergencia

Protección Contra el 
Sobrecalentamiento

Un sensor de alta temperatura
apaga automáticamente el 

dispositivo para evitar incendios y 
garantizar una larga vida útil.

Protección Contra Inclinación
El dispositivo se apagará 

automáticamente si se detecta una 
inclinación durante el funcionamiento 

para garantizar la seguridad del 
usuario y del espacio de trabajo.

Sensor de Cubierta Magnética

El trabajo del proyecto se detendrá 
cuando se retire la cubierta 

magnética.

Extractor de Aire

Elimina e�cazmente el humo
generado durante el grabado,

garantizando un entorno seguro y un 
efecto de grabado óptimo.

Cabezal láser LP4 y soporte eléctrico

Cable de alimentación y adaptador de 
corriente

Gafas protectoras

Cable de conexión 
USB tipo C

Bridas de alineación 
y sujeción de 

productos

Mordazas y 
accesorios rotativos

Extensión deslizante
LaserPecker LP4

Extensión de altura

Tipo de Láser

Área de trabajo:

Velocidad de trabajo:

Velocidad de vista previa:

Precisión de repetición:

Resolución: 

Materiales aplicables:

Profundidad de corte:

Modo de vista previa: 

Láser de diodo azul de 10 W a 450 nm

Láser infrarrojo de 2 W a 1064 nm

160 mm x 120 mm (básico)
160 mm x 300 mm (con la extensión deslizante)

4000 mm/s

16000 mm/s

0.0019 mm

1K/2K/4K/8K

Láser azul:
Metal lacado, Aluminio anodizado, Acero inoxidable 304, Bambú, Madera, Cuero, 
Alimentos, Papel, Tela, Impresión
fotosensible, Plástico, Acrílico, Vidrio tintado, Cerámica esmaltada en color, etc.
Láser rojo:
Metales y cualquier material como plástico o cuero que tengan recubrimiento de pintura.

Maderas de hasta 6 mm, acrílico opaco u oscuro de hasta 3 mm.

Punto central, marco de contorno

Software: 

Formato de soporte:

LaserPecker Design Space y LightBurn

PC: Código G/JPG/PNG/BMP/SVG/DXF, etc. Formato vectorial
APLICACIÓN: JPG/PNG/Código G/SVG

Conexión:

Sistema Operativo:

Móvil - Bluetooth inalámbrico 5.0
PC - Conexión USB / Bluetooth inalámbrico 5.0

Móvil: iOS 9.0 y Android 7.0 o superior.
PC: macOS 10 y Windows 10 o superior.

Idiomas de Sistema:

Certi�cación de seguridad:

Chino simpli�cado/chino tradicional/inglés/japonés
/coreano/alemán/español/francés

CE, ROHS, FCC, FDA, CDRH, NCC, KC, UKCA, TELEC

Potencia de entrada:

Tamaño:

IN CA (100-240 V, 50-60 HZ)/OUT CC (24 V-5 A)

Cabezal láser: 241 x 82,1 x 139,7 mm
Soporte: 260,5 x 218 x 283,5 mm
Escudo protector: 176 x 145 x 155,7 mm
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 a) Puede deslizar el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha en la pantalla táctil para 
                  cambiar el tipo de láser (azul de 450 nm o infrarrojo de 1064 nm).

    b) Puede seleccionar el tipo de láser desde la aplicación móvil o computadora en el      
             apartado de grabado .
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 Sí, la LaserPecker 4 es compatible con Lightburn.
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 El LaserPecker 4 se puede utilizar con los siguientes accesorios:

�� �B�
 Extensión deslisante para ampliar el área de trabajo.
�� �C�
 Extensión giratoria especial para grabar cilindros irregulares y objetos desde 3 mm  
 hasta 200 mm de diámetro, como anillos o pulseras.
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 de 190-550 nm y 800-1100 nm.
�� �E�
 Placa de corte para LaserPecker 4 para proteger la base del soporte.
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 La elección del modelo depende principalmente del producto con el que desea trabajar.

 LaserPecker 2 (LP2) es un láser de diodo de 450 nm, ideal para grabar en madera, cuero y  
 ciertos tipos de metal como acero inoxidable 304, metal revestido y metal oxidado. Sin  
 embargo, los metales desnudos requieren un tratamiento previo adicional.

 LaserPecker 3 (LP3) es un láser infrarrojo de 1064 nm capaz de grabar en casi todos los  
 metales, plástico y algunas piedras.

 El LaserPecker 4 cuenta con un sistema láser dual que combina el láser de diodo de 450  
 nm y el láser infrarrojo de 1064 nm, lo que lo hace adecuado para grabar en casi todos los  
 materiales.
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 Puede utilizar la aplicación móvil (LaserPecker Design Space), el software de escritorio y  
 LightBurn de terceros para conectarse a LP4.

 - Para aplicaciones móviles, descargue �² LaserPecker Design Space�³ en Huawei APP  
 Gallery, Google Play Store y Apple App Store (requiere iOS 9.0+ y Android 6.0+) y   
 conéctese a LP4 a través del Bluetooth integrado del teléfono.

 - Para software de escritorio/PC, descargue �² LaserPecker Design Space�³en: software  
 LaserPecker y conéctese al LP4 mediante un cable USB tipo A a tipo C o mediante un  
 dongle Bluetooth LaserPecker opcional.
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 descargue la última versión de LightBurn en: software Lightburn y use un cable USB-C a  
 USB-A para conectar la computadora a su LP4.
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 LightBurn con LaserPecker LP4.

Envío en Zona Metropolitana

Garantía de 1 año

Servicio al cliente y asesoría 
técnica profesional

Extensión deslizante 

Soporte p/productos 
cilindricos del sistema 

rotativo

Regla Herramientas para 
armado y soporte

Materiales de 
regalo para 

pruebas iniciales


